HERZOG’

— SINCE 1861 —

Commande de pieces de rechange

Consulter la liste des pieces de rechange dans I'annexe de votre notice d'utilisation.
Indiquez le numéro de dessin, et le numéro de piece (voir illustration) dans votre
commande.
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Bauteile mt UHU Flus Endfest 300 einkleben.
(Klebeanweisung beachlen, Klebestellen entfetten)

Glue in parts with UHU Plus Endfest 300,
Follow glue instructions. Do degrease the sticker
marks.
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- Coller les pieces avec UHU Plus Endfest 300.

Respecier instructions de coller, degraisser les
endroits de collage.
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Kopfstick fest anziehen 10 Nm /
Apretar fuertemente el tapon

de plastico 10 Nm

serrez tete fermement 10 Nm

screw the top piece down fightly 10 Nm

Achtung: Linksgewindel
Altention: Filet a gauchel
Atencion: 1 Filete a la izquierdal

1 ¢ Altention: left-hand thread!
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Pos. | Teille Nr. / part no, [QTY Benernung ‘ Detal [itle

3 |31904107 200 1 |Kloppelsockel IFOA-2Z-100, Kunstsl. kompl, carrier socket

4 1833001262 2 |Bundbuchse 05-06-08 -WFM bushing

5 142000808 1 |Spulenadapter f, Kléppel IFDA-100

6 (51903304 1 [Hilse sleeve

7 51800225 200 1 |Deackbutzen IFDA-80-100 pressure bolt

8§ (51900232 v |Druckfeder zum Druckbutzen

9 |41901338 A 1 |Drahtzug-F Uhrung Z. Kloppel JFD 100

10 131903779 1 |Schwinghebel IFDA-7-100 N

1 (51903994 1 |Bolzen zum Schwinghebel bolt
12451902655 101 72 |Stahl-Bundase

13 /51901399 900 1 |Drahtzug JFD 100 - Stahlauge-verchromt

15 151900224 1 |Druckbolzen IFD-80

16 101901235 1 |KopfslUck IFDA-100, kurz, fPapphlilse

25 830405908 \ 2 |Sparnslifl 1S0_8752_-_25_x_30_-A spring pin
Allgemeintoleranen RZ25 RZ10 R4 —_ Mafstab = 1: 2.5 lcu. Gewicht
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Werkstucklkkanten \mussen gratfrel sein! Madell_hr. : EDV_N,
NAMF Y [EINISIRIRTMATS . -
s NO. depiece T Kloppelobertell
No. de dessin Rol. IFDA-2-100. f. Papphilse
NAME | JMeyer Ansicht aklualisiert \ . S PP
DaTuM [19.06.2008 Q part description -
__ . carrier upper part
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Fig. Commande de piéces de rechange



Ou bien indiquer les informations suivantes:

e  Modeéle de machine
e  Numéro de série

e Numéro de dessin

e Numéro de position

e  Vous trouverez le modele de machine et
le numéro de série sur

signalétique (fig. 9-2 et fig. 9-3).
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No. de série

Modeéle de machine

Fig. Plaque
signalétique

Le numéro de série est également gravé dans

Am Alexanderhaup 160
26127 Oldenburg
Made in Germany|

la plague supérieure de la machine.

Exemple de
commande:

Vous avez besoin d’un pied
de fuseau:

° Modele de machine:

) Numéro de série:
) Numéro de dessin:

o Numéro de position:

SENG 1/16-140
120103
01901447 300
3

la plaque
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Fig. Identification de la machine


https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/signal%C3%A9tique

